
 СТАР НEЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ ООД 

ИНСТРУКЦИЯ 
                     ЗА РАБОТА С Hybrid UV gel SNB 

 

 

Hybrid UV gel  

1. Почистете ръцете на клиента с Дезифенкциращ гел SNB. 
 

2. Подгответе естествените нокти за работа: 

 отлепете кожичките от нокътната плочка и почистете кутикулите; 

 оформете свободния край; 

 отстранете гланца на естествените нокти с подходяща пила; 

 почистете ноктите с Активен препарат за нокти SNB. 
 

3. Залепете удължители или поставете форми за изграждане. 
 

4. Нанесете свързващ елемент Ultrabond само върху естествените нокти за гарантиране на 
добро прилепване към нокътната плочка. 
 

5. Нанесете тънък слой Flexy base SNB от кожната гънка до върха на свободния край и 
поставете под UV LED  светлина за 30 сек. 
 

6. Поставете необходимото количество Hybrid UV gel в средата на естествения нокът. 
Навлажнете четката за работа в Течност за почистване гел SNB и притиснете, таке че да 
разнесете внимателно гела около кожната гънка. Изтеглете към свободния край, оформяйки 
необходимата дължина и обем и втвърдете под UV LED светлина за 60 секунди. 
 

 При нужда, добавете допълнително количество гел,  като притискате материала 
внимателно с навлажнена четка до постигане на  желания резултат. Втвърдете 
под UV LED светлина за 60 секунди. 

 Може да работите едновременно върху няколко  нокътя преди да полимеризирате 
или нокът по нокът, редувайки двете ръце, в зависимост от желаната от вас 
последователност при работа. 

 Препоръка при ноктопластика с форми за изграждане: След отстраняване на 
формите за изграждане, обърнете ръката на клиента и полимеризирайте 
свободния край от долната му страна.  

  Препоръка: Използвайте Hybrid UV gel Pure white за изграждане на свободен край 
или работете на тънки слоеве и полимеризирайте всеки слой. 

 
7. Почистете лепкавия слой на покритието с Течност за почистване гел SNB.  

 
8. Изпилете с пила за ноктопластика, до  постигне на желаната дължина, форма и обем. 

 
9. Почистете праха с Активен препарат за нокти SNB. 

 
10. Завършете с тънък слой UV топ гел без лепкав слой  и втвърдете под LED UV светлина за 60 

сек. 

 В случай, че искате да нанесете геллак, след стъпка 9 директно нанесете избрания от 
вас цвят геллак и следвайте инструкциите за нанасяне на геллак система SNB. 
 

 


